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120,00

8
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,
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ŚCIANA NOŚNA

Ścianka izolacyjna

na całej szerokości i wysokości zabudowy

Drzwi dostępowe min. H=170,00

120,00

8
0
,
0
0

ŚCIANA NOŚNA

Ścianka izolacji termicznej

na całej szerokości i wysokości zabudowy

Drzwi dostępowe min. H=170,00

USYTUOWANIA KOMINKÓW LOUIS AIR/AQUA



Ścianka izolacyjna

na całej szerokości i wysokości zabudowy

Drzwi dostępowe min. H=170,00

ŚCIANA NOŚNA

120,00

8
0
,
0
0

Ścianka izolacyjna

na całej szerokości i wysokości zabudowy

Drzwi dostępowe min. H=170,00

ŚCIANA NOŚNA

120,00

8
0
,
0
0



Pomieszczenie gospodarcze

Zbiornik 200kg

Nadproże

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

5
2
,
0
0

190,00

Ścianka izolacji termicznej

na całej wysokości zabudowy

Pomieszczenie gospodarcze

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

Nadproże

Zbiornik 200kg

5
2
,
0
0

105,00

ŚCIANA NOŚNA

Ścianka izolacji termicznej

wysokości zabudowy

32,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikiem

50,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikiem

Rura FLEXI

62.90

6
2
.
6
0

62.90

6
2
.
9
0

1. Usytuowanie zbiornika obok kominka

z wykorzystaniem nadproża i

zapewnieniem dostępu z pomieszczenia

gospodarczego znajdującego się za

kominkiem.

2. Usytuowanie zbiornika

w pomieszczeniu

gospodarczym znajdującym

się za kominkiem,

z wykorzystaniem nadproża

w celu zapewnienia dostępu.

USYTUOWANIA KOMINKA LOUIS AQUA/AIR ZE

ZBIORNIKIEM 200KG



100,00

ŚCIANA NOŚNA

Zbiornik 200kg

Drzwi dostępowe min. H=170,00

8
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0

ŚCIANKA DZIAŁOWA LUB NOŚNA

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie gospodarcze

Zbiornik 200kg

Nadproże

Ścianka izolacji termicznej

wysokości zabudowy

Ścianka izolacji termicznej

i wysokości zabudowy

ŚCIANA NOŚNA

5
2

,
0

0

100,00

32,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikiem

50,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikiem

Rura FLEXI

Rura FLEXI

6
2

.
9

0

62.60

62.90

6
2

.
9

0

3. Usytuowanie zbiornika w pomieszczeniu

gospodarczym znajdującym się obok kominka, z

zapewnieniem dostępu przy wkorzystniu drzwi

dostępowych.

4. Usytuowanie

zbiornika

w pomieszczeniu

gospodarczym

znajdującym się za

kominkiem,

z wykorzystaniem

nadproża

w celu zapewnienia

dostępu.



Pomieszczenie gospodarcze

Zbiornik 200kg

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

Ścianka izolacji termicznej

na całej wysokości zabudowy

32,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikiem

62.90

6
2

.
9

0

8
0

,
0

0

190,00

5. Usytuowanie zbiornika obok kominka w tradycyjnej

zabudowie z wykorzystaniem drzwi dostępowych.

Drzwi dostępowe min. H=170,00

Pomieszczenie gospodarcze

Zbiornik 400kg

Nadproże

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

Ścianka izolacji termicznej

na całej wysokości zabudowy

5
2

,
0

0

205.30

17,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikiem

1. Usytuowanie zbiornika obok

kominka z wykorzystaniem

nadproża i zapewnieniem

dostępu

z pomieszczenia

gospodarczego znajdującego

się za kominkiem.

95,80

9
5

,
8

0

USYTUOWANIA KOMINKA LOUIS AQUA/AIR ZE

ZBIORNIKIEM 400KG



Pomieszczenie gospodarcze

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

Nadproże

Zbiornik 400kg

ŚCIANA NOŚNA

ŚCIANA NOŚNA

Zbiornik 400kg

Drzwi dostępowe min. H=170,00

ŚCIANKA DZIAŁOWA LUB NOŚNA

Pomieszczenie gospodarcze

Ścianka izolacji termicznej

na całej szerokości i wysokości zabudowy

Ścianka izolacji termicznej

na całej szerokości i wysokości zabudowy

50,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikiem

Rura FLEXI

105,00

5
2
,
0
0

Rura FLEXI

17,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikiem

105,00

8
0
,
0
0

2. Usytuowanie zbiornika

w pomieszczeniu

gospodarczym znajdującym

się za kominkiem,

z wykorzystaniem nadproża

w celu zapewnienia dostępu.

3. Usytuowanie zbiornika w pomieszczeniu

gospodarczym znajdującym się obok kominka, z

zapewnieniem dostępu przy wkorzystniu drzwi

dostępowych.

95,80

9
5
,
8
0

95,80

9
5
,
8
0



Pomieszczenie gospodarcze

Zbiornik 400kg

Nadproże

Ścianka izolacji termicznej

na całej szerokości

i wysokości zabudowy

ŚCIANA NOŚNA

Rura FLEXI

5
2

,
0

0

105,00

50,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikie

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

4. Usytuowanie zbiornika

w pomieszczeniu gospodarczym

znajdującym się za kominkiem,

z wykorzystaniem nadproża

w celu zapewnienia dostępu.

5. Usytuowanie

zbiornika obok

kominka na równo

ze ścianą.

Zbiornik 400kg

Ścianka izolacji termicznej

na całej wysokości zabudowy

95,80

9
5

,
8

0

95,80

9
5

,
8

0



ŚCIANA NOŚNA

Drzwi dostępowe min. H=170,00

ŚCIANA NOŚNA

Drzwi dostępowe min. H=170,00

Ścianka izolacji termicznej

na całej szerokości i wysokości zabudowy

7
0
,
0
0

75,00

7
0
,
0
0

Ścianka izolacyjna

na całej szerokości i wysokości zabudowy

75,00

USYTUOWANIA KOMINKA FELIX AQUA/AIR



Ścianka izolacyjna

na całej szerokości i wysokości zabudowy

Drzwi dostępowe min. H=170,00

ŚCIANA NOŚNA

Ścianka izolacyjna

na całej szerokości i wysokości zabudowy

Drzwi dostępowe min. H=170,00

ŚCIANA NOŚNA

75,00

7
0
,
0
0

7
0
,
0
0

75,00



Pomieszczenie gospodarcze

Zbiornik 200kg

Nadproże

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

Pomieszczenie gospodarcze

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

Zbiornik 200kg

ŚCIANA NOŚNA

50,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikiem

Rura FLEXI

1. Usytuowanie zbiornika obok kominka

z wykorzystaniem nadproża i

zapewnieniem dostępu z pomieszczenia

gospodarczego znajdującego się za

kominkiem.

2. Usytuowanie zbiornika

w pomieszczeniu

gospodarczym znajdującym

się za kominkiem,

z wykorzystaniem nadproża

w celu zapewnienia dostępu.

RURA FLEXI

Ścianka izolacyjna na całej

wysokości zabudowy

150,00

25,00 minimalna odległość pomiędzy

kominkiem a zbiornikiem

4
5

,
0

0

70.00

Ścianka izolacyjna na całej

wysokości zabudowy

4
5

.
0

0

6
2

.
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0

62.90

62.60

6
2

.
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0

USYTUOWANIA KOMINKA FELIX AQUA/AIR ZE

ZBIORNIKIEM 200KG



ŚCIANA NOŚNA

Zbiornik 200kg

Drzwi dostępowe min. H=170,00

ŚCIANKA DZIAŁOWA LUB NOŚNA

Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie gospodarcze

Zbiornik 200kg

Nadproże

ŚCIANA NOŚNA

Rura FLEXI

3. Usytuowanie zbiornika w pomieszczeniu

gospodarczym znajdującym się obok kominka, z

zapewnieniem dostępu przy wkorzystniu drzwi

dostępowych.

4. Usytuowanie zbiornika

w pomieszczeniu gospodarczym

znajdującym się za kominkiem,

z wykorzystaniem nadproża

w celu zapewnienia dostępu.

70,00

7
0
,
0
0

70,00

4
5
,
0
0

Ścianka izolacyjna na całej

wysokości zabudowy

Ścianka izolacyjna na całej

wysokości zabudowy

6
2
.
9
0

62.60

62.90

6
2
.
9
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50,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikiem



Zbiornik 200kg

5. Usytuowanie zbiornika obok kominka w tradycyjnej

zabudowie z wykorzystaniem drzwi dostępowych.

Drzwi dostępowe min. H=170,00

Pomieszczenie gospodarcze

Zbiornik 400kg

Nadproże

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

1. Usytuowanie zbiornika obok

kominka z wykorzystaniem

nadproża i zapewnieniem

dostępu

z pomieszczenia

gospodarczego znajdującego

się za kominkiem.

6
2

.
9

0

62.90

4
0

,
0

0

Ścianka izolacji termicznej

na całej wysokości zabudowy

175,00

ŚCIANA NOŚNA

Drzwi służące do dosypywania pelletu

95,80

9
5

,
8

0

USYTUOWANIA KOMINKA FELIX AQUA/AIR ZE

ZBIORNIKIEM 400KG



Pomieszczenie gospodarcze

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

Nadproże

Zbiornik 400kg

ŚCIANA NOŚNA

ŚCIANA NOŚNA

Zbiornik 400kg

Pomieszczenie gospodarcze

2. Usytuowanie zbiornika

w pomieszczeniu

gospodarczym znajdującym

się za kominkiem,

z wykorzystaniem nadproża

w celu zapewnienia dostępu.

3. Usytuowanie zbiornika w pomieszczeniu

gospodarczym znajdującym się obok kominka, z

zapewnieniem dostępu przy wkorzystniu drzwi

dostępowych.

ŚCIANA NOŚNA

Rura FLEXI

70.00

Ścianka izolacyjna na całej

wysokości zabudowy

4
5

.
0

0

Drzwi dostępowe min. H=170,00

ŚCIANKA DZIAŁOWA LUB NOŚNA

70,00

7
0

,
0

0

Ścianka izolacyjna na całej

wysokości zabudowy

95,80

9
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,
8
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95,80

9
5

,
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0



Pomieszczenie gospodarcze

Zbiornik 400kg

Nadproże

Ścianka izolacji termicznej

na całej szerokości

i wysokości zabudowy

ŚCIANA NOŚNA

Rura FLEXI

50,00 minimalna odległość pomiędzy kominkiem a zbiornikie

Dostęp do mechanizmów kominka oraz zbiornika

Zbiornik 400kg

Ścianka izolacji termicznej

na całej wysokości zabudowy

4. Usytuowanie zbiornika

w pomieszczeniu gospodarczym

znajdującym się za kominkiem,

z wykorzystaniem nadproża

w celu zapewnienia dostępu.

4
5

,
0

0

70,00

Pomieszczenie gospodarcze

5. Usytuowanie zbiornika obok kominka na równo ze

ścianą przy wykorzystaniu nadproża

Nadproże

95,80
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,
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95,80

9
5

,
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