
Sistema di limitazione della cessione  
di calore attraverso il vetro

Cornice portaGriglia paraceppi

2x 3x

TwinGLASS TripleGLASS

serbatoio: sufficiente per: dimensioni: 

100 kg ~ 7 giorni 415 x 415 x 1502 mm

200 kg ~ 14 giorni 615 x 615 x 1502 mm

400 kg ~ 28 giorni 947 x 947 x 1502 mm

Serbatoio per pellet

Accessori 

Sistema pneumatico  
di trasporto del pellet al camino

Rabbocca i pellet  
una volta l’anno! 

Vetro doppio Vetro triplo

Gestione delle funzioni di caminetto a distanza 
(accensione, spegnimento, impostazioni)

CENTRALINA WI-FI

Louis AIR

di
st

rib
ut

or
e:

P R O D U T TO R E  D I  C A M I N E T T I  I B R I D I

CAMINI BICOMBUSTIBILI
PELLET E LEGNA

Felix LONGLouis AIR

Optional:

www.iwonapellets.plwww.iwonapellets.pl

Systeme für die Einschränkung  
der Wärmeübertragung durch die Glasscheibe

Schutzverkleidung 
rund um die Kamintür

Scheibenschutzgitter

2x 3x

TwinGLASS TripleGLASS

pelletbehälter: reicht für: abmessungen:

100 kg ~ 7 Tage 415 x 415 x 1502 mm

200 kg ~ 14 Tage 615 x 615 x 1502 mm

400 kg ~ 28 Tage 947 x 947 x 1502 mm

Vergrößerte Vorratskammern

Zubehör  

Nur einmal jährlich  
mit Pellets befüllen!

Mit CONNECT Wi-Fi SYSTEM 
Fernsteuerung des Kaminbetriebes über das Internet

Louis AIR

Ve
rt

ra
gs

hä
nd

le
r:

H E R S T E L L E R  D E R  H Y B R I D K A M I N E

HYBRIDKAMINE
FÜR PELLETS UND HOLZ

Felix LONGLouis AIR

Zubehör:

www.iwonapellets.comwww.iwonapellets.fr

Pneumatisches Pellettransportsystem  
zum Kamin

doppel Schutzscheibe dreifache Schutzscheibe



 Camera di combustione chiusa 
- Aspirazione manuale della cenere solo una volta al mese

 Doppia pulizia automatica del braciere
 Accensione automatica del PELLET e LEGNA
 Cambio automatico tra LEGNA e PELLET
 Valvola automatica per l’aria comburente
 Modulazione automatica della potenza 

- Fuzzy Logic di 3 generazione
 Sistema attivo del vetro pulito
 Termostato ambiente
 Programmatore settimanale
 Serbatoio di pellet per 3 giorni – 45 kg
 Quantita’ minima della cenere
 Funzionamento silenzioso
 Efficienza superiore al 90%
 Controllo remoto del camino

 Funzionamento con legna da ardere in caso  
di interruzione corrente

 Possibilita‘ di canalizzare l‘aria  in tutta la casa
 Controllo della turbina per la distribuzione  

d’aria calda con modulazione
 Semplicita‘ di installazione, costi bassi

 Serpentina di raffreddamento
 Acqua sanitaria
 Interfacciabile con un altra caldaia
 Funzionamento in vaso chiuso

LOUIS CORNER LEFT AIR
10 kW  |  fino a 170 m2

Serbatoio: 30 kg o 45 kg

LOUIS CORNER RIGHT AIR
10 kW  |  fino a 170 m2

Serbatoio: 30 kg o 45 kg

LOUIS PANORAMA AIR
10 kW  |  fino a 170 m2

Serbatoio: 45 kg o 30 kg

Combustibili ammessi: 

FELIX LONG AIR
10 kW  |  fino a 150 m2

Serbatoio: 30 kg

FELIX LONG AQUA 
13 kW  | fino a 170 m2

Serbatoio: 30 kg

ALEX AIR
10 kW  |  fino a 170 m2

Serbatoio: 30 kg

ALEX AQUA
15 kW  |  fino a 200 m2

Serbatoio: 30 kg

LOUIS AIR
10 kW  |  fino a 170 m2

Serbatoio: 45 kg o 30 kg

LOUIS AQUA
15 kW  |  fino a 200 m2

Serbatoio: 45 kg o 30 kg

LOUIS PANORAMA AQUA
15 kW  |  fino a 200 m2

Serbatoio: 45 kg o 30 kg

FELIX AIR
10 kW  |  fino a 150 m2

Serbatoio: 30 kg

FELIX AQUA
13 kW  |  fino a 170 m2

Serbatoio: 30 kg

Vantaggi:

CAMINI AQUA

CAMINI AIR

Capacita‘ del 
serbatoio 
aumentata. 
Autonomia di 
due settimane!

NUOVO!

NUOVO!

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

50
0 

m
m

500 m
m

500 m
m

76
0 

m
m

76
0 

m
m

340 mm

340 mm

340 mm

340 mm
500 mm

500 mm 650 mm

650 mm
800 mm

800 mm

800 mm

800 mm 800 mm

800 mm400 mm

400 mm 400 mm

400 mm

LOUIS GRAND AIR
10 kW  |  fino a 170 m2

Serbatoio: 30 kg o 45 kg

NUOVO!

NUOVO!

PELLET

BRICCHETTE
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P R O D U T TO R E  D I  C A M I N E T T I  I B R I D I

CAMINI BICOMBUSTIBILI
PELLET E LEGNA

Felix LONGLouis AIR

Optional:

www.iwonapellets.plwww.iwonapellets.pl

 Zweifache, automatische Feuerungsreinigung 
- Asche nur einmal monatlich manuell entfernen

 Automatisches Zünden von Pellets und Holz
 Automatischer Übergang Holz – Pellets
 Mit luftdichter Brennkammer, Anpassung 

an Rückgewinnung möglich
 Mit automatischer Verbrennungsluftklappe
 Mit automatischer Fuzzy Logic Leistungssteuerung 3. Generation
 Aktives Schutzglassauberhaltungssystem
 Mit Raumthermostat
 Wochenprogrammierung möglich
 Vorratskammer für Pellets – 45 kg für 3 Tage
 Für niedrigste Aschemengen
 Geräuscharmer Betrieb
 Leistung über 90%
 Intelligente Kaminsteuerung  

standardmäßig

 En cas de panne de courant il est possible d’utiliser le bois
 Possibilité de distribuer l’air chaud partout dans votre maison
 Régulation automatique de la distribution d’air chaud

 Insert de cheminée avec l’échangeur d’eau
 Possibilité de connecter au chauffage par le sol
 Raccordement au chauffage central
 Réfrigérant à serpentin

LOUIS CORNER LEFT AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälte: 30 kg oder 45 kg

LOUIS CORNER RIGHT AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälte: 30 kg oder 45 kg

LOUIS PANORAMA AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälte: 45 kg oder 30 kg

Brennstoffarten:

FELIX LONG AIR
10 kW  |  bis 150 m2

Pelletbehälte: 30 kg

FELIX LONG AQUA 
13 kW  | bis 170 m2

Pelletbehälte: 30 kg

ALEX AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälte: 30 kg

ALEX AQUA
15 kW  |  bis 200 m2

Pelletbehälte: 30 kg

LOUIS AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälte: 45 kg oder 30 kg

LOUIS AQUA
15 kW  | bis 200 m2

Pelletbehälte: 45 kg oder 30 kg

LOUIS PANORAMA AQUA
15 kW  |  bis 200 m2

Pelletbehälte: 45 kg oder 30 kg

FELIX AIR
10 kW  | bis 150 m2

Pelletbehälte: 30 kg

FELIX AQUA
13 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälte: 30 kg

Avantages:

KAMINE TYP AQUA

KAMINE TYP AIR

Öffnen der 
Kamintür 
1x monatlich!

NEU!

NEU!
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LOUIS GRAND AIR
10 kW  | bis 170 m2

Pelletbehälte: 30 kg oder 45 kg
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HOLZ
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