
HYBRIDÖFEN FÜR 
PELLETS UND HOLZ

www.iwonapellets.com



Silberner Preis der Messe  
BOIS ENERGIE in Grenoble 2018.

Goldmedaille der Messe BUDMA/KOMINKI  
in Posen 2016 und 2017 – Verbraucherwahl.

Goldene Flamme, Produkt des Jahres 2014, 
Preis des Magazins Świat Kominków.

Nominierung für den Hauptpreis  
Produkt des Jahres 2016, Preis des 

Magazins Świat Kominków.

Grüne Flamme 2015,  
Preis des Magazins Świat Kominków. 

2018: Zertifikat ECODESIGN/EKOPROJEKT das zur Erlangung sämtlicher 
Zuschüsse beim Kauf und bei der Montage aller IWONA PELLETS Hybridöfen 
in ganz Europa berechtigt. 

Alle Öfen besitzen die hohe Energieeffizienzklasse A+
links ein Beispieletikett für den Ofen LOUIS AIR.

Goldmedaille der Messe  
INTERBUD in Lodz 2017.
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DIE WICHTIGSTEN AUSZEICHNUNGEN



Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem Jahre 2011 produzieren und verkaufen wir unter der Marke IWONA PELLETS Öfen der neuen Generation, 
welche automatische Ofeneinsätze für Pellets sind, in denen man auch Holz oder Briketts verbrennen kann.
Dank dem fortschrittlichen Herstellungsprozess erfüllen unsere Einsätze die höchsten europäischen Anforderungen, 
u. a. die der ECODESIGN-Richtlinie, und besitzen das CE-Zeichen. Wir liefern Einsätze in die meisten Länder Europas.
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ÖFEN AIR ÖFEN AQUA

Sitz der IWONA-Gruppe: Rąbień AB, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Die von unserem Unternehmen entwor-
fenen Geräteprojekte entstehen in der 

3D CAD SolidWorks-Technologie

Unsere Produkte erfüllen die Anforde-
rungen der Richtlinien des sog. „Neuen 
Konzepts“ der Europäischen Union (EU).

Ofen mit dem Zertifikat ECODESIGN - EKOPROJEKT. 
Berechtigt, einen Zuschuss beim Kauf zu erhalten.
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LOUIS CORNER LEFT AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälter: 30 kg oder 45 kg

LOUIS CORNER RIGHT AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälter: 30 kg oder 45 kg

LOUIS PANORAMA AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälter: 45 kg oder 30 kg

LOUIS AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälter: 45 kg oder 30 kg

FELIX LONG AIR
10 kW  |  bis 150 m2

Pelletbehälter: 30 kg

ALEX AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälter: 30 kg

FELIX AIR
10 kW  |  bis 150 m2

Pelletbehälter: 30 kg

LOUIS GRAND AIR
10 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälter: 30 kg oder 45 kg

ÖFEN AIR
Automatische Luftofeneinsätze mit der Möglichkeit der Verteilung von Warmluft

mithilfe der Ofen-Turbine zu mehreren Räumen. 
Sie dienen 

als einzige und 

hauptsächliche 

Heizquelle
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FELIX LONG AQUA 
13 kW  | bis 170 m2

Pelletbehälter: 30 kg

ALEX AQUA
15 kW  |  bis 200 m2

Pelletbehälter: 30 kg

LOUIS AQUA
15 kW  |  bis 200 m2

Pelletbehälter: 45 kg oder 30 kg

LOUIS PANORAMA AQUA
15 kW  |  bis 200 m2

Pelletbehälter: 45 kg oder 30 kg

FELIX AQUA
13 kW  |  bis 170 m2

Pelletbehälter: 30 kg

Alle Öfen sind mit originalen 
deutschen Ofenscheiben 

ausgestattet.

Die von unserem Unternehmen 
entworfenen Geräteprojekte 

entstehen in der 3D CAD 
SolidWorks-Technologie.

Empfohlen für Häuser mit  
Wärmerückgewinnung.

Ofen mit dem Zertifikat 
ECODESIGN - EKOPROJEKT, 

das zum Erhalt eines 
Zuschusses beim Kauf 

berechtigt.

ÖFEN AIR ÖFEN AQUA
Automatische Kamineinsätze mit Wassermantel für die Zentralheizung und Warmwasser. Sie dienen 

als einzige und 

hauptsächliche 

Heizquelle
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PELLETS BRIKETTS HOLZ

AUTOMATISCHE REINIGUNG  
DER FEUERUNG

Als Erste wendeten wir in unseren Öfen den von uns 
patentierten Feuerungsreinigungsmechanismus an, der es 
erlaubt, die Ofentür nur einmal im Monat öffnen zu müssen. 
Die Feuerung wird ständig sauber gehalten, und sie reinigt 
sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums automatisch.

AUTOMATISCHES ANZÜNDEN 
UND LÖSCHEN

Sowohl Pellets als auch Holz werden automatisch innerhalb 
von 5 Minuten angezündet. Ein intelligenter Sensor 
bewirkt, dass bei einem Überschreiten der eingestellten 
Raumtemperatur die Flamme verlöscht und bei einer 
Unterschreitung erneut automatisch zündet. 

GESCHLOSSENE BRENNKAMMER

Die Öfen IWONA PELLETS besitzen als nur wenige Öfen auf 
dem Markt eine geschlossene Brennkammer. Aus diesem 
Grunde können sie in Gebäuden eingesetzt werden, in 
denen eine Wärmerückgewinnung installiert ist. Die Öfen 
IWONA PELLETS entnehmen 100 % der für das Verbrennen 
benötigten Luft außerhalb des Gebäudes.

Die meisten Öfen, die auf dem Markt erhältlich sind, besitzen 
einen Lufteinlass außerhalb des Gebäudes, sie besitzen 
jedoch keine geschlossene Brennkammer. In einem solchen 
Fall wird die meiste Luft zum Brennen sowieso aus dem 
Raum entnommen.

AUTOMATISCHE DROSSELKLAPPE  
DES BRENNLUFTEINLASSES

Schluss mit dem handgesteuerten Verbrennungsprozess in 
Deinem Ofen! Der Ofen besitzt in der Standardausstattung eine 
automatische Drosselklappe für den Brennlufteinlass, die eine 
automatische Regulierung des Holzverbrennungsprozesses 
erlaubt.

AKTIVSYSTEM FÜR SAUBERE SCHEIBEN

Bei der Zusammenarbeit mit der geschlossenen Brennkammer 
wurden die Öfen mit speziellen Heißluftkanälen ausgestattet, 
die einen einzigartigen Luftschleier an den Scheiben bilden 
und sie so vor Verschmutzung schützen.  Die Scheiben in den 
Öfen bleiben tagelang sauber.

EINGEBAUTES RAUMTHERMOSTAT

Der Ofen ist standardmäßig mit einem Raumtemperatursensor 
ausgestattet, und die ganze Arbeit des Ofens konzentriert sich 
auf das Aufrechterhalten der gewünschten Raumtemperatur. 
Die Steuerung kann mit einem zusätzlichen Temperatursensor 
ausgestattet werden, den man an jedem beliebigen Ort anbringen 
kann.

WOCHENPROGRAMMIERUNG

Der Ofen ist standardmäßig mit einer 
Wochenprogrammierung ausgestattet, 
die zur Programmierung einer beliebigen 
Temperatur zu einer beliebigen Stunde an 
einem beliebigen Wochentag dient.

AUTOMATISCHER ÜBERGANG VON 
PELLETS ZU HOLZ

Die Öfen besitzen eine hervorragende Funktion des automatischen 
Umschaltens zu Pellets, nachdem das Holz verbrannt ist.

AUTOMATISCHE LEISTUNGSMODULATION 
FUZZY LOGIC DER 3. GENERATION

Die Öfen besitzen eine automatische Leistungsmodulation. Das 
bedeutet, dass nach dem Aufheizen des Raums die Leistung des 
Ofens sich so verringert, um die Temperatur auf optimale Art und 
Weise aufrechtzuerhalten.

WIRKUNGSGRAD ÜBER 90 %

Alle unsere Öfen haben einen Wirkungsgrad von über 90 %, was 
bedeutet, dass sie sehr wirtschaftlich sind und wenig Pellets 
sowie Holz verbrauchen. 

ARBEITET OHNE STROMZUFUHR

Bei einem Stromausfall kann man bei den Öfen AIR das Holz auf 
traditionelle Art und Weise verbrennen.

AUTO

DIE VORTEILE
DER IWONA PELLETS ÖFEN

VERWENDETE BRENNSTOFFE:

˚C +

90%
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Das System CONNECT-WiFi Steuerung über das Internet

Systeme zur Beschränkung der Wärmeabgabe über die Scheibe:

Abdeckrahmen/Blende – 
Türverkleidung rund um die 

Ofentür

Scheibenschutzgitter

Zubehör:

2x

TwinGLASS
Doppelscheibe

3x

TripleGLASS
Dreifachscheibe

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

 7
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FELIX AIR 

6-10 kW
Fläche des beheizten 
Gebäudes: bis zu 150 m2, 
abhängig von 
der thermischen 
Gebäudeisolation

Luftheizofen für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. FA0130

Leistungsbereich:

Standardmäßiger  
Behälter: 30 kg links- oder 
rechtsseitig

Erforderliches Entfernen der 
Asche von Hand einmal 
alle 2 WochenSteuerung der Arbeit der 

Warmluftturbine

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+FA01

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+FA01

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Vergrößerter Behälter 
für Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Maße:Zubehöroptionen:

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Arbeitet ohne 
Stromzufuhr

Abgasauslass Ø 180 mm

Lufteinlass Ø 90 mm
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6-13 kW

FELIX AQUA

Leistungsbereich:

Öfen mit Wassermantel für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. FQ0130

Fläche des beheizten 
Gebäudes: bis zu 
bis 170 m2, abhängig 
von der thermischen 
Gebäudeisolation

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+FQ01

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+FQ01

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Vergrößerter Behälter 
für Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Zubehöroptionen:

Standardmäßiger Behälter: 
30 kg links-oder rechtsseitig 

Erforderliches Entfernen der 
Asche von Hand einmal 
alle 2 Wochen

Teile-Nr.: FQ02 Teile-Nr.: FQ03

2x

TwinGLASS
Doppelscheibe

3x

TripleGLASS
Dreifachscheibe

Maße:

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Lufteinlass Ø 90 mm

Abgasauslass Ø 180 mm

A STONE CASING
MANUFACTURED BY

Eingebaute Kühlschlange
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Standardmäßiger Behälter:
30 kg links-oder rechtsseitig

Erforderliches Entfernen der 
Asche von Hand einmal  
alle 2 Wochen

6-10 kW
Leistungsbereich:

Fläche des beheizten 
Gebäudes: bis zu  
bis 150 m2, abhängig 
von der thermischen 
Gebäudeisolation

Steuerung der Arbeit der 
Warmluftturbine

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+FLA01

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+FLA01

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Zubehöroptionen: Maße:

FELIX LONG AIR 
Luftheizofen für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. FLA0130

Vergrößerter Behälter 
für Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Lufteinlass Ø 90 mm

Abgasauslass Ø 180 mm

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Arbeitet ohne 
Stromzufuhr



 11

6-13 kW
Leistungsbereich:

Fläche des beheizten 
Gebäudes: bis zu  
bis 170 m2, abhängig 
von der thermischen 
Gebäudeisolation

Standardmäßiger Behälter: 
30 kg links-oder rechtsseitig

Erforderliches Entfernen der 
Asche von Hand einmal  
alle 2 Wochen

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+FLQ01

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+FLQ01

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Teile-Nr.: FLQ02 Teile-Nr.: FLQ03

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Zubehöroptionen:

2x

TwinGLASS
Doppelscheibe

3x

TripleGLASS
Dreifachscheibe

FELIX LONG AQUA
Öfen mit Wassermantel für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. FLQ0130

Vergrößerter Behälter 
für Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Maße:

Lufteinlass Ø 90 mm

Abgasauslass Ø 180 mm

A STONE CASING
MANUFACTURED BY

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Eingebaute Kühlschlange
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Standardmäßiger 
Behälter: 30 kg links-
oder rechtsseitig 

Erforderliches Entfernen 
der Asche von Hand 
einmal alle 3 Wochen 

6-10 kW
Leistungsbereich:

Fläche des 
beheizten 
Gebäudes: bis zu  
bis 170 m2, bhängig 
von der thermischen 
Gebäudeisolation

Hot air distribution  
turbine operation control

ALEX AIR 
Luftheizofen für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. AA0230

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+AA02

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+AA02

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Zubehöroptionen: Maße:

Vergrößerter Behälter 
für Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Lufteinlass Ø 90 mm

Abgasauslass Ø 180 mm

im Standard

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Arbeitet ohne 
Stromzufuhr
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6-15 kW
Leistungsbereich:

Fläche des beheizten 
Gebäudes: bis zu 
bis 200 m2, abhängig 
von der thermischen 
Gebäudeisolation

Standardmäßiger Behälter: 
30 kg links-oder rechtsseitig

Erforderliches Entfernen der 
Asche von Hand einmal 
alle 3 Wochen

ALEX AQUA
Öfen mit Wassermantel für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. AQ0230

Dreifachscheibe
Teile-Nr.: AQ03

3x
Triple

GLASS

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+AQ02

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+AQ02

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Zubehöroptionen:

Vergrößerter Behälter für 
Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Maße:

Lufteinlass Ø 90 mm

Abgasauslass Ø 180 mm

im Standard

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Eingebaute Kühlschlange
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Standardmäßiger Behälter: 
45 kg oder 30 kg links-
oder rechtsseitig 

Erforderliches Entfernen 
der Asche von Hand 
einmal alle 4 Wochen

6-10 kW
Leistungsbereich:

Fläche des 
beheizten 
Gebäudes: bis zu 
bis 170 m2, 
abhängig von 
der thermischen 
Gebäudeisolation

Hot air distribution 
turbine operation control

LOUIS AIR 
Luftheizofen für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. LA0245

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+LA02

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+LA02

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Zubehöroptionen: Maße:

Vergrößerter Behälter 
für Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Reduced pellet  
tank: 30 kg
Teile-Nr.: LA0230

Lufteinlass Ø 90 mm

Abgasauslass Ø 180 mm

im Standard

A STONE CASING
MANUFACTURED BY

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Arbeitet ohne 
Stromzufuhr
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6-15 kW
Leistungsbereich:

Fläche des beheizten 
Gebäudes: bis zu 
bis 200 m2, abhängig 
von der thermischen 
Gebäudeisolation

Standardmäßiger Behälter: 
45 kg oder 30 kg links-oder 
rechtsseitig 

Erforderliches Entfernen der 
Asche von Hand einmal 
alle 4 Wochen

Eingebaute Kühlschlange

LOUIS AQUA
Öfen mit Wassermantel für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. LQ0245

Dreifachscheibe
Teile-Nr.: LQ03

3x
Triple

GLASS

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+LQ02

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+LQ02

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Zubehöroptionen:

Vergrößerter Behälter für 
Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Reduced pellet  
tank: 30 kg
Teile-Nr.: LQ0230

Maße:

im Standard

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz
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Standardmäßiger Behälter: 
45 kg oder 30 kg links-
oder rechtsseitig 

Erforderliches Entfernen 
der Asche von Hand 
einmal alle 4 Wochen

6-10 kW
Leistungsbereich:

Fläche des 
beheizten 
Gebäudes: bis zu 
bis 170 m2
, abhängig von 
der thermischen 
Gebäudeisolation

Steuerung der Arbeit der 
Warmluftturbine

LOUIS PANORAMA AIR 
Luftheizofen für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. LPA0245

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+LPA02

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+LPA02

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Zubehöroptionen: Maße:

Vergrößerter Behälter 
für Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Reduced pellet 
tank: 30 kg
Teile-Nr.: LPA0230

Lufteinlass Ø 89 mm

Abgasauslass 
Ø 178 mm

im Standard

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Arbeitet ohne 
Stromzufuhr
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6-15 kW
Leistungsbereich:

Fläche des beheizten 
Gebäudes: bis zu  
bis 200 m2, abhängig 
von der thermischen 
Gebäudeisolation

Standardmäßiger Behälter: 
45 kg oder 30 kg links-oder 
rechtsseitig 

Erforderliches Entfernen der 
Asche von Hand einmal 
alle 4 Wochen

Eingebaute 
Kühlschlange

LOUIS PANORAMA AQUA
Öfen mit Wassermantel für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. LPQ0245

Dreifachscheibe
Teile-Nr.: LPQ03

3x
Triple

GLASS

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+LPQ02

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+LPQ02

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Maße: Zubehöroptionen:

Vergrößerter Behälter für 
Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Reduced pellet 
tank: 30 kg
Teile-Nr.: LPQ230

Lufteinlass Ø 89 mm

Abgasauslass 
Ø 178 mm

im Standard

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz
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LOUIS CORNER LEFTAIR 
Luftheizofen für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. LCLA0230

Zubehöroptionen: Maße:

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+LCLA02

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+LCLA02

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Vergrößerter Behälter 
für Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Enlarged pellet 
tank: 45 kg
Teile-Nr.: LCLA0245

Standardmäßiger 
Behälter: 30 kg oder 45 
kg links-oder rechtsseitig 

Erforderliches Entfernen 
der Asche von Hand 
einmal alle 4 Wochen

6-10 kW
Leistungsbereich:

Fläche des beheizten 
Gebäudes: bis zu 
bis 170 m2, abhängig 
von der thermischen 
Gebäudeisolation

Steuerung der Arbeit der 
Warmluftturbine

Lufteinlass Ø 89 mm

Abgasauslass 
Ø 178 mm

im Standard

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Arbeitet ohne 
Stromzufuhr
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Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+LCRA02

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+LCRA02

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Vergrößerter Behälter 
für Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Enlarged pellet 
tank: 45 kg
Teile-Nr.: LCRA0245

LOUIS CORNER RIGHT AIR
Luftheizofen für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. LCRA0230

Zubehöroptionen:Maße:

Standardmäßiger Behälter: 
30 kg oder 45 kg links-
oder rechtsseitig 

Erforderliches Entfernen 
der Asche von Hand 
einmal alle 4 Wochen

6-10 kW
Leistungsbereich:

Steuerung der Arbeit der 
Warmluftturbine

Fläche des beheizten 
Gebäudes: bis zu 
bis 170 m2, abhängig 
von der thermischen 
Gebäudeisolation

Lufteinlass Ø 89 mm

Abgasauslass 
Ø 178 mm

im Standard

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Arbeitet ohne 
Stromzufuhr



 20

6-10 kW
Leistungsbereich:

Fläche des beheizten 
Gebäudes: bis zu 
bis 170 m2, abhängig 
von der thermischen 
Gebäudeisolation

LOUIS GRAND AIR 
Luftheizofen für PELLETS UND HOLZ mit automatischem Anzünd- und Brennstoffdosierungssystem.

Teile-Nr. LGA0230

Abdeckrahmen 
/Blende
Teile-Nr.: MAS+LGA02

Gitter
Teile-Nr.: GRIL+LGA02

System 
CONNECT WIFI
Teile-Nr.: WIFI01

Pneumatisches 
Transportsystem
Teile-Nr.: POD02

Maße:Zubehöroptionen:

Vergrößerter Behälter 
für Pellets: 
100 kg - Teile-Nr.: T100
200 kg  - Teile-Nr.: T200
400 kg - Teile-Nr.: T400

Enlarged pellet 
tank: 45 kg
Teile-Nr.: LGA0245

Steuerung der Arbeit der 
Warmluftturbine

Standardmäßiger 
Behälter:  
30 kg oder 45 kg  
links-oder rechtsseitig 

Erforderliches 
Entfernen der Asche 
von Hand einmal 
alle 4 Wochen

im Standard

Automatisches 
Anzünden von 

Holzer Brennstoff

Automatisches 
Anzünden von 

Pellets

Doppelter 
Brennstoff

System
Connect 

Wi-Fi

Geschlossene 
Brennkammer

Aktivsystem 
für saubere 
Scheiben

Doppeltes 
Brennerreinigung-

ssystem

Automatischer 
Übergang von 
Pellets zu Holz

Arbeitet ohne 
Stromzufuhr



100 kg ~7 Tage
415 x 415 x 1502 mm

Teile-Nr.: T100

200 kg ~14 Tage
615 x 615 x 1502 mm

Teile-Nr.: T200

400 kg ~28 Tage
947 x 947 x 1502 mm

Teile-Nr.: T400

VERGRÖSSERTER BEHÄLTER FÜR PELLETS

Öfen LOUIS mit optionalem 
100 kg Behälter

Beispielhafte Umsetzung mit einem Behälter neben dem Ofen Beispielhafte Umsetzung mit einem Behälter in einem 
Raum hinter dem Ofen

Öfen LOUIS mit optionalem 200 kg Behälter 
mit Zugang zum Hauswirtschaftsraum
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MINDESTENTFERNUNG ZWISCHEN DEM 
OFEN UND DEM PELLETBEHÄLTERR



EIN SYSTEM, DAS DIE PELLETS PNEUMATISCH 
ZUM OFEN TRANSPORTIERT

Teile-Nr.: POD02

max. Entfernung: 10 Meter

Dosierer

Er ist im Behälter direkt am 
Ofen angebracht.

Ansaugpumpe:

Sie ist in der Garage oder 
im Hauswirtschaftsraum 
installiert.

Steuerung 

Sie steuert vollkommen 
automatisch den 
Pellettransportprozess.

Förderer

Automatischer, mechanischer 
Flansch, der die Pellets 
ansaugt und ein Blockieren 
der Pellets beim Ansaugen 
verhindert. 

Behälter aus rostfreiem Stahl 
Teile-
-Nr.:

Volumen 
(kg)

Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Tiefe
(mm)

PODT100 100 1502 415 415

PODT200 200 1502 615 615

PODT400 400 1502 947 947

Behälter aus Stoff  1400 kg
Teile-Nr.: Volumen 

(kg)
Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Tiefe
(mm)

PODS120 1400 2340 1200 1200

Behälter aus Stoff 2400-7600 kg
Teile-Nr.: Volumen 

(kg)
Höhe
(mm)

Breite
(mm)

Tiefe
(mm)

PODS200 2400-3400 2000-2500 2000 2000

PODS250 4000-5500 2000-2500 2500 2500

PODS300 5200-7600 2000-2500 3000 3000

Das System der pneumatischen Pelletzuführung arbeitet vollkommen automatisch und 
erlaubt eine stufenweise Dosierung der Pellets im Behälter der Anlage. Darüber hinaus 
werden die Pellets weit vom Boiler oder Ofen aufbewahrt, in Mengen, die entsprechend 
dem verfügbaren Aufbewahrungsort variieren.

EINFACH IN DER BEDIENUNG
Das Überprüfen der Beschickung des 
Brennstoffbehälters ist nicht nötig, weil das 
System vollkommen automatisch arbeitet. 
Während des ersten Ingangsetzens des 
Systems stellen Sie das Steuerungspult ein 
und überprüfen die Menge an Brennstoff, 
die während eines jeden Zyklus mittels des 
durchsichtigen Dosierers geladen wird.

LEISE UND ZUVERLÄSSIGE ARBEIT
Das System wurde mit Blick auf 
Installationen in Wohngebäuden entworfen, 
deshalb ist die Pumpe in unserem System, 
welche die Pellets ansaugt, außerhalb 
des Wohnbereichs installiert, z. B. in der 
Garage. Der Lärm des arbeitenden Systems 
wird in diesem Fall auf ein Minimum 
reduziert.

UNIVERSELLE MONTAGE
Das System eignet sich für jede Art von 
Pelletofen, Boiler, Ofen oder Brenner, 
unabhängig davon, ob sie schon installiert 
sind oder neu installiert sind.
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EIN SYSTEM, DAS DIE PELLETS PNEUMATISCH 
ZUM OFEN TRANSPORTIERT

Teile-Nr.: POD02

Öfen ALEX
mit einem 30 kg Standardbehälter

Öfen FELIX
mit einem 30 kg Standardbehälter

BEISPIELHAFTE MASSE VON ÖFEN MIT EINEM BEHÄLTER 
NACH ANBRINGUNG EINER VERKLEIDUNG 

MIT WÄRMEDÄMMPLATTEN FÜR ÖFEN

Öfen LOUIS
mit einem 45 kg Standardbehälter

Öfen LOUIS
mit einem 30 kg Standardbehälter

1 – Keramikofen Ø 180 mm
2 – Dichter Ofenanschluss

3 – Tür erhältlich für den Behälter, Höhe: 170 cm, Breite: 25 cm
4 – Ofenverkleidung mit SKAMOTEC 225-Platten
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P R O D U C E R  O F  H Y B R I D  F I R E P L AC E S

www.iwonapellets.com


