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LOUIS ZE ZBIORNIKIEM STANDARDOWYM 40KG Strona 1

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY FI 180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DRZWI DOSTĘPOWE DO ZBIORNIKA wys.: 170 cm, szer.: 25 cm
4 ZABUDOWA KOM INKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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LOUIS ZE ZBIORNIKIEM STANDARDOWYM 30KG Strona 2

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY FI 180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DRZWI DOSTĘPOWE DO ZBIORNIKA wys.: 170 cm, szer.: 25 cm
4 ZABUDOWA KOM INKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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ALEX ZE ZBIORNIKIEM STANDARDOWYM  30KG Strona 3

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY FI 180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DRZWI DOSTĘPOWE DO ZBIORNIKA wys.: 170 cm, szer.: 25 cm
4 ZABUDOWA KOM INKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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FELIX/FELIX LONG ZE ZBIORNIKIEM STANDARDOWYM  30KG
Strona 4

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY FI 180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DRZWI DOSTĘPOWE DO ZBIORNIKA wys.: 170 cm, szer.: 25 cm
4 ZABUDOWA KOM INKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12
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POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
1

2

5

6

LOUIS ZBIORNIK STANDARDOWY DOSTĘP Z POMIESZCZENIA 
GOSPODARCZEGO

ALEX ZBIORNIK STANDARDOWY DOSTĘP Z POMIESZCZENIA 
GOSPODARCZEGO

3

4

Strona 5

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DOSTĘP DO PODZESPOŁÓW Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
4 WYMIAR DO INDYWIDUALNEGO USTALENIA
5 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
6 NADPROŻE
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POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 12
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FELIX ZBIORNIK STANDARDOWY DOSTĘP Z POMIESZCZENIA 
GOSPODARCZEGO

4

Strona 6

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DOSTĘP DO PODZESPOŁÓW Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
4 WYMIAR DO INDYWIDUALNEGO USTALENIA
5 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT VARMSEN
6 NADPROŻE
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LOUIS ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 100 KG

ALEX ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 100 KG

6

6

Strona 7

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DRZWI DOSTĘPOWE DO PODZESPOŁÓW wys.: 170 cm, szer.: 25 cm
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT VARMSEN
5 DRZWI DOSTĘPOWE DO ZBIORNIKA NA PELLET
6 MIEJSCE DO INDYWIDUALNEGO ZAARANŻOWANIA ZABUDOWY
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FELIX ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 100 KG

6

Strona 8

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DRZWI DOSTĘPOWE DO PODZESPOŁÓW wys.: 170 cm, szer.: 25 cm
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT VARMSEN
5 DRZWI DOSTĘPOWE DO ZBIORNIKA NA PELLET
6 MIEJSCE DO INDYWIDUALNEGO ZAARANŻOWANIA ZABUDOWY
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LOUIS ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 200 KG

ALEX ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 200 KG

Strona 9

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DRZWI DOSTĘPOWE DO PODZESPOŁÓW wys.: 170 cm, szer.: 25 cm
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT VARMSEN
5 DRZWI DOSTĘPOWE DO ZBIORNIKA NA PELLET



 60  70 

 130 

 7
0 

12

3

4

5

FELIX ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 200 KG Strona 10

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DRZWI DOSTĘPOWE DO PODZESPOŁÓW wys.: 170 cm, szer.: 25 cm
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT VARMSEN
5 DRZWI DOSTĘPOWE DO ZBIORNIKA NA PELLET
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MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET
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LOUIS ZBIORNIK OPCJONALNY 100 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

5

5

3

Strona 11

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
5 WYMIAR WYSUNIĘCIA KOMINKA MOŻNA INDYWIDUALNIE DOSTOSOWAĆ
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MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM  1
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LOUIS ZBIORNIK OPCJONALNY 100 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

Strona 12

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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ALEX ZBIORNIK OPCJONALNY 100 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

5

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

5

3

Strona 13

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT  SKAMOTEC 225
5 WYMIAR WYSUNIĘCIA KOMINKA MOŻNA INDYWIDUALNIE DOSTOSOWAĆ
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ALEX ZBIORNIK OPCJONALNY 100 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

Strona 14

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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FELIX ZBIORNIK OPCJONALNY 100 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

5

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

5

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

3

Strona 15

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
5 WYMIAR WYSUNIĘCIA KOMINKA MOŻNA INDYWIDUALNIE DOSTOSOWAĆ
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FELIX ZBIORNIK OPCJONALNY 100 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

3

Strona 16

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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LOUIS ZBIORNIK OPCJONALNY 200 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

5

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

5

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

3

Strona 17

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
5 WYMIAR WYSUNIĘCIA KOMINKA MOŻNA INDYWIDUALNIE DOSTOSOWAĆ



 100 

 4
0 

 1
74

 

4 2 1 4

 100 

 1
20

 

 2
54

 

2 1

LOUIS ZBIORNIK OPCJONALNY 200 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

3

Strona 18

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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ALEX ZBIORNIK OPCJONALNY 200 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

5

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

5

3

Strona 18

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
5 WYMIAR WYSUNIĘCIA KOMINKA MOŻNA INDYWIDUALNIE DOSTOSOWAĆ
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ALEX ZBIORNIK OPCJONALNY 200 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

3

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

Strona 20

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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FELIX ZBIORNIK OPCJONALNY 200 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

5

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

5

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

3

Strona 21

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
5 WYMIAR WYSUNIĘCIA KOMINKA MOŻNA INDYWIDUALNIE DOSTOSOWAĆ



 4
2 

 70 

 1
66

 

4 2 1 4

 1
20

 

 70 

 2
44
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FELIX ZBIORNIK OPCJONALNY 200 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

3

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

Strona 22

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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ALEX ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 400 KG

5

2 1

3

4

Strona 23LOUIS ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 400 KG

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DRZWI DOSTĘPOWE DO PODZESPOŁÓW wys.: 170cm, szer.: 25cm
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
5 DRZWI DOSTĘPOWE DO ZBIORNIKA NA PELLET
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Strona 24FELIX ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 400 KG

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 DRZWI DOSTĘPOWE DO PODZESPOŁÓW wys.: 170cm, szer.: 25cm
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
5 DRZWI DOSTĘPOWE DO ZBIORNIKA NA PELLET
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Strona 25
LOUIS ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 400 KG DOSTĘP

Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEG

5

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

5

3

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
5 WYMIAR WYSUNIĘCIA KOMINKA MOŻNA INDYWIDUALNIE DOSTOSOWAĆ



 2
3 

 1
90

 

4 2 1

 1
10

  2
77
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LOUIS ZBIORNIK OPCJONALNY 400 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

Strona 26

3

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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Strona 27
ALEX ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 400 KG DOSTĘP

Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEG
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

5

5

3

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
5 WYMIAR WYSUNIĘCIA KOMINKA MOŻNA INDYWIDUALNIE DOSTOSOWAĆ
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ALEX ZBIORNIK OPCJONALNY 400 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

Strona 28

3

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
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Strona 29
FELIX ZE ZBIORNIKIEM OPCJONALNYM 400 KG DOSTĘP

Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEG
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY
KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

5

5

3

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225
5 WYMIAR WYSUNIĘCIA KOMINKA MOŻNA INDYWIDUALNIE DOSTOSOWAĆ
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FELIX ZBIORNIK OPCJONALNY 400 KG DOSTĘP 
Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ
POMIĘDZY KOMINKIEM 
A ZBIORNIKIEM W SYTUACJI 
GDY ZBIORNIK STOJI 
BEZPOŚREDNIO ZA KOMINKIEM

Strona 30

33

L.P. OPIS
1 KOMIN CERAMICZNY  180MM
2 SZCZELNE PRZYŁĄCZE KOMINOWE
3 RURA FLEX ŁĄCZĄCA PODAJNIK Z KOMINKIEM
4 ZABUDOWA KOMINKA WYKONANA Z PŁYT SKAMOTEC 225


